
Industry standards

LIGHT INDUSTRIAL, SEPARATED

APPLICATION SPECIFICATION
Light steel structure, Machinery maintenance, Sheet metal Processing Mild steel, Stainless steel, alloyed steel, etc.

MIG 300 GF

THE MOST ADVANCED
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Optional AccessoriesTECHNICAL DATA MIG 300 GF

3 Phase AC380±15%

50/60

Input Voltage (V)
 แรงดันไฟฟา้ขาเขา้

Frequency (HZ)
ความถ่ีขาเขา้

Rated Input Curren(A) 
กําลังไฟฟา้ขาเขา้

Rated Input Power (KVA) 
แรงดันไฟฟา้ขณะเปดิเครือ่ง

Output Current (A) 
กระแสไฟเช่ือม

Output Voltage (V) 
ความสามารถในการทํางานสูงสุด

Open Circuit voltage (V) 
แรงดันไฟฟา้ขนาดเปดิเครือ่ง

No Load Voltage (W) 
กําลังไฟฟา้ขณะเปดิเครือ่ง

Duty Cycle (25°c) 
ความสามารถในการทํางานสูงสุด

 Power Factor 
ตัวประกอบกําลังไฟฟา้

E­ciency
ประสิทธภิาพ

Housing Protection Gsrde
ระดับการปอ้งกันของเครือ่ง

Insulation Class
ระดับความเปน็ฉนวน

Weight (kg)
น�าหนัก

Inside wire feed (mm)
ขนาดลวดท่ีใช้เช่ือมซีโอทู

Dimension ( L / W / H ) mm
ขนาดเครือ่ง

Dimenter of electrode ( mm )
ขนาดลวดเช่ือมไฟฟา้

Key inverter component
ระบบอุปกรณ์ควบคุม้

60%

100% 260A

300A

0.93

85%

IP21

F

23

466x212x371

0.8/1.0/1.2

2.6-4.0 mm.

Advance IGBT

MIG ARC

52

Feeding Speed Adjustment (m/min) 
ปุม่ปรบัความเรว็ของลวดเช่ือม

MIG ARC
18 19

11.8 12.5

50-300 70-300

16.5-29 22.8-32

160

2.5-24

260A

300A


